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提出日：平成  年  月  日 

         作業長 殿 

仮設安全管理検査実施報告書仮設安全管理検査実施報告書仮設安全管理検査実施報告書仮設安全管理検査実施報告書    

事 業 主 体：                作 業 所 名：                

発 注 者 名：                作 業 所 長 名：                

元 方事 業社名：                作業所安全管理責任者：                

 

 

墜落・転落 

飛来・落下 仮設安全機材装備の状況（仮設に起因する労働災害撲滅を目指す）適合に○を付ける 

項目 内容 適合 項目 内容 適合 

1.床の隙間は僅少か（エキスパンド床も含む）  1.飛来・落下用水平養生の設置  

2.通路段差の養生  
E.水平養生 

2.網目の大きさは僅少か  
A.作業床 

・通路 

3.つま先板（幅木）の設置  1.躯体内作業エリアの作業階ごとの設置  

1.先付け手すり又は先付け親綱の設置  

F.安全ネット 

(墜落･転落 

防止用) 2.躯体外面と作業通路の隙間が 30cm 以上の箇所への設置  

2.二段手すり（上さん・中さん）の設置  G.一側足場 1.敷地スペースが作業床幅 40cm 以下の場合のみ使用可  B.手すり 

3.建わくにおいては、交差筋交いに加えて二段手すりの設置  1.手すりを具備した作業床の設置（法面 2m 以内ごと）  

1.高さ 4m 以内に踊場の設置  2.屋根端面･開口部等の二段手すりの設置  

2．鉄砲階段の禁止  

H.屋根足場 

3.軒先の飛来・落下防護養生の設置  
C.昇降梯子 

・階段 

3.手すりの設置  1.鉄骨の建方・木造軸組等の空中高所作業における足場の設置  

1.外面側養生の設置  2.組立支保工における使用時を含む組立・解体用足場の設置  

2.躯体面側養生の設置  D.垂直養生 

3.網目の大きさは僅少か  

I.災害の予測

箇所への安全

機材の設置 
(サーカスまが

い作業の禁止) 

3.ベント(組立鋼柱)等における使用時を含む組立・解体用足場の

設置 

 

 

作業所本所収受社印(サイン)：役職                 氏名            印 

〒 住所 
 TEL．(    )    －    FAX．(    )    －     

工 区：平成  年  月  日～平成  年  月  日 

分 類：･一戸建て住宅 ･集合住宅ビル ･鉄道 ･線路 ･都市土木 ･港湾 ･河川 ･ダム ･プラント ･造船 ･その他 

構 造：･木造 ･Ｓ造 ･ＲＣ造 ･ＳＲＣ造 ･ＲＣ造造 ･その他 
工事概要

規 模：敷地     m２． 延べ床     m２． 階数     Ｆ． 高さ    m． 巾    m． 長さ    m． 

工 区： 進捗プロセス：地下，起訴，地上  階，屋根，下部工，上部工，その他 

■専用足場       ■システム足場       ■建方足場 
分 類： 

■専用支保工      ■軽量型システム支保工   ■重量型システム支保工   ■仮設ゴンドラ 
検査概要

実施日：平成  年  月  日 品 名： 

良好につき、指摘事項はありません。（詳細は別添シートの通りです。） 

特記事項 
適

合 
 

不具合箇所があり、下記又は、別添シートによる指摘事項の改善をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

検

査

結

果 

改

善

依

頼

事

項 

（改善後に検査を再度、実施いたします） 

全国仮設安全事業協同組合      支部       支所 所属会社 

仮設安全管理者         印 資格証番号       TEL.(    )    －     FAX.(    )    －     

資 格 ■専用足場 ■システム足場■建方足場 ■専用支保工 ■軽量型システム支保工 ■重量型システム支保工 ■仮設ゴンドラ 



重量システム型枠支保工 ⑥-3
　仮設機材名：S-50パイプ支柱システム（システム式型枠支保工）

メーカー名：ヒロセ技研株式会社
分類 点検項目 点検内容 備考

1 地盤と覆工板の面着度確認 良 否

2 洗堀は起こらない形状となっているか 良 否

3 基礎の支持力は十分か 良 否

4 覆工板と敷桁H鋼等の面着は十分か 良 否

敷桁とジャッキの支持部にスティフナーが設けられて

 いるか（図面の指示がある場合）

浮き上がり防止、ズレ止め措置はとられているか

（必要な場合：アンカーボルト等） 良 否

ジャッキは敷桁、基礎に指定された方法で正しく  

固定されているか

8 敷桁とベースジャッキの芯ずれは無いか 良 否

9 ジャッキのレベル、鉛直度は出ているか 良 否

支柱とジャッキは指定ボルト、本数で固定され、

ゆるみはないか

ジャッキ間のスピンドルスティフナーは正しく取り

付けられているか

支柱
ジョイント

13 横継材の設置間隔は組立図どおりか 良 否

14 横継材は指定のボルト、ピンで固定されているか 良 否

15 ブレースは全高さにわたって設けられているか 良 否

16 指定のスパン毎に設けられているか 良 否

17 ブレースは専用のピンで正しく固定されているか 良 否

18 ブレースの交点のボルトは、ゆるみが無いか 良 否

スピンドルスティフナーの両端ピンは正しく取り

付けてあるか

20 スピンドルスティフナーの向きは図面どおりか 良 否

21 指定された間隔に設けられているか 良 否 図面支持がある場合

22 固定方法は正しいか 良 否

23 使用した部材は図面と一致しているか 良 否

スピンドルと支柱間は指定ボルト、本数で固定され

ゆるみは無いか

25 スピンドルの鉛直度は出ているか 良 否

解体ジャッキ受台のリブの向きは上広がりとして

いるか

27 大引きH鋼とスピンドルの固定は指定の方法か 良 否

大引きとスピンドルの支持部にスティフナーが

設けられているか（図面の指示がある場合）

29 ボルト、チャック等は正しく締め付けられているか 良 否

外観検査 支柱の傾き 30 まっすぐに組み上がっているか 良 否

31 部材の組み忘れは無いか 良 否

32 組立図通りに部材の配置、取付が行われているか 良 否

スピンドル
スティフナー

良 否24

良 否28

支柱の上端

ヘッド
スピンドル

良 否 解体ジャッキ使用時のみ
解体

ジャッキ
26

良 否

19 良 否

ボルト

ベース
ジャッキ

否

否

12 良 否

10

11

良

支柱間は指定のボルト、本数で固定されているか

良

基礎との
固定

ベース
ジャッキ

7

判定

基礎の状態

敷桁H鋼等
5

6

良 否

水平つなぎ
及び

水平単管

大引きH鋼

組立図

メーカーメーカーメーカーメーカー・・・・機材別点検表機材別点検表機材別点検表機材別点検表

水平拘束

最終確認

基礎等

支柱
と

ベース
ジャッキ

横継材

ブレース



提出日：平成  年  月  日 

 

改善 依 頼改善 依 頼改善 依 頼改善 依 頼書書書書    
元 方 事 業 社 名：                作 業 所 名：                

作 業 所 名：                作 業 所 長 名：                

貴作業所の仮設設置状況につき、仮設安全監理検査を実施しました処、施工状態に下記の通り不具合箇所が

有りましたので、早急に改善下さるようお願いいたします。 

尚、改善後の再検査を実施させていただきますので、都合日をお知らせ下さい。 

 

製品名：                                      

 

作業所本所収受社印(サイン)：役職                 氏名             印 

改善依頼事項： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国仮設安全事業協同組合      支部       支所 所属会社 

仮設安全管理者         印 資格証番号       TEL.(    )    －     FAX.(    )    －     
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